INIT-BENUTZERHANDBUCH (1)

Das INIT-(Integrated Network Installation Tool) Programm ist im
Lieferumfang des Produkts enthalten und dient der Fernbedienung.
Sie konnen das Produkt aus der Ferne iiber Ethernet verbinden, um
die Einstellungen zu dndern und es zu verwalten. Fiihren Sie das
INIT-Programm nach der Installation des Produkts aus und beziehen
Sie sich auf das Benutzerhandbuch.

Um das INIT-Programm installieren zu kénnen, muss das
Computersystem die folgenden Anforderungen erfiillen:

* Betricbssystem: Microsoft® Windows® XP 32-bit (Service Pack 3),
Microsoft® Windows® Vista 32-bit (Service Pack 1), Microsoft”
Windows® 7 32-bit (Home Premium, Professional, Ultimate)
order Microsoft® Windows® 8 (Pro, Enterprise)

¢ CPU: Intel Pentium IV (Celeron) 2,4GHz oder hoher

* RAM: 512 MB oder mehr

* VGA: AGP, Video RAM 8MB oder mehr (1024x768, 24bpp oder
hoher)

—

. Legen Sie die CD mit dem INIT-Programm ein.

2. Fithren Sie das INIT-Programm aus, indem Sie auf die Datei
INIT.exe in dem INIT -Ordner doppelklicken.

3. Wihlen Sie die Sprachoptionen. Sie konnen die Sprachoptionen
andern, nachdem Sie das Programm ausgefiihrt haben.

4. Das folgende Menii wird angezeigt und Sie konnen sich mit einem

Netzwerkgerdt verbinden und die Einstellungen éndern. Wenn Sie

die Option Multiauswahl auswéhlen, kénnen Sie mehrere

Netzwerkgerite auswéhlen und gleichzeitig ihre Einstellungen

andern (nur bei gleichen Modellen).

HINWEIS:

» Andern Sie die IP-Adresse ihres Computers nicht manuell, wahrend
Sie das INIT-Programm ausfiihren. Wenn Sie dies tun, wird die
Netzwerkverbindung zwischen lhrem Netzwerkgerat und Computer
moglicherweise abgebrochen.

* Dieses Produkt enthalt Software, die von dem OpenSSL Projekt zur
Verwendung im OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) entwickelt
wurde.
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HINWEIS:

* Die Option Multiauswahl ist fur einige Funktionen nicht verfigbar.

* Wenn Ihr Computer Uber mehr als einen Netztwerkadapter verfugt,
wird bei der Ausfiihrung des INIT-Programms der folgende Bildschirm
angezeigt: Wahlen Sie aus, mit welchem Netzwerkadapter Sie sich
mit dem Netzwerkgerat verbinden mochten.
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oK Abbrechen

Sprachoption / Softwareversion

Wenn Sie mit der linken Maus auf einen Punkt in der Titelleiste klicken,
wird das INIT-Programm in einem Meniifeld angezeigt.
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Sie konnen eine Sprache dndern, die in dem INIT-Programm verwendet
wird, oder die Version des INIT-Programms priifen.

Nachschlagen

Sie konnen nach Netzwerkgeréten suchen, mit denen Sie sich verbinden
konnen. Klicken Sie in dem Hauptbildschirm auf das Symbol
Nachschlagen &2,
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©  Nach Geriten suchen (LAN)
Mznueller Anschluss (WAN)
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Nach Geraten suchen (LAN)

Auf dem Hauptbildschirm wird eine Liste aller im LAN vernetzten
Netzwerkgerite angezeigt . Wenn das Netzwerkgerit iiber LAN
vernetzt ist, finden Sie es in der Nachschlagen-Liste. Klicken Sie
auf das zu verbindende Netzwerkgerét.

Manueller Anschluss (WAN)

Wenn das Netzwerkgerit iiber WAN vernetzt ist, konnen Sie es suchen,
indem Sie die IP-Adresse des Netzwerkgerits eingeben. Klicken Sie
in dem Nachschlagen-Menii auf Manueller Anschluss (WAN).

Manueller Anschluss (WAN) ==

Suchmethode [P Address -

1P Address

Port 8200 = (3000 ~ 12000)

Konfigurieren Sie die Methode und klicken Sie auf Verbinden. Die
Information zu dem Netzwerkgerit wird auf dem Hauptbildschirm
angezeigt.

* IP-Adresse: Geben Sie die [P-Adresse und Portnummer des zu
suchenden Netzwerkgeréts ein.

» Domanename: Geben Sie den auf dem DNS-Server registrierten
Doménennamen und die Portnummer des Netzwerkgeréts ein (wenn
Domain Name Service verwendet wird).

* FEN verwenden: Geben Sie das bei einem FEN-Server
registrierte Netzwerkgerit und die FEN und Portnummer ein,
wenn die Funktion FEN verwendet wird. Weitere Informationen
iiber das Netzwerkgerit finden Sie im Benutzerhandbuch.
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Konfiguration

Sie konnen die Einstellungen eines Netzwerkgerétes andern. Wahlen
Sie ein Netwerkgert aus, um die Einstellungen zu dndern und klicken
Sie in dem Hauptbildschirm auf das Symbol Konfiguration . Das
Konfigurationsmenii wird angezeigt. Aulerdem kénnen Sie das Menii
Konfiguration anzeigen, indem Sie das gewiinschte Netzwerkgerét
auswédhlen und mit der rechten Maustaste auf den Hauptbildschirm
klicken.

£ INIT - Integrated Network Installation Tool

ngacnscn\agen | & setup | L Test

Mult-Auswahl Konfiguration IP-Adresse

- D Reset

o Nam  Konfiguration aus der Feme {ddress MAC-2

1 ‘WebGuard
; Konfigurationsdatei anwenden [
. Konfigurationsdatei erstellen

HINWEIS: Einige Funktionen des Konfigurationsmenis werden
maglicherweise je nach dem Modell des Netzwerkgeréts nicht unterstiitzt.

Konfiguration IP-Adresse

Sie kdnnen die IP-Adresse eines Netzwerkgerits d&ndern. Wéhlen
Sie aus dem Hauptbildschirm ein Netzwerkgerdt und aus dem
Konfigurationsmenii Konfiguration IP-Addresse aus.

g A =

Netzwerkoption | Interface
Type [Manual 3
PAddress 10 . 0 . 114 . 83
Gateway 10 . 0 . 0 .1
Subnet-Mask 255 . 255 . 0 . 0

DNs-Sever 10 . 0 . 0 . 23

Setup FEN Service

[ Beenden ] [ #bbrechen

 Netzwerkoption Wihlen Sie einen Netzwerkadapter aus, wenn
das Netzwerkgerit iiber mehrere Netzwerkadapter verfiigt.

* Typ: Wihlen Sie den Netzwerktyp aus: Manuell, DHCP und ADSL
(mit PPPoE). Geben Sie die korrekten Einstellungen fiir die
Netzwerkverbindung ein. Weitere Informationen iiber das
Netzwerkgerit finden Sie im Benutzerhandbuch. Die ADSL- (mit
PPPoE) Verbindung wird mdglicherweise je nach dem Modell des
Netzwerkgerits nicht unterstiitzt.

» DNS-Server: Geben Sie die IP-Addresse des DNS-Servers ein. Wenn
Sie den DNS-Server konfigurieren, kann der Doménenname anstelle
der IP-Addresse fiir den Server wihrend der Konfigurations des
FEN-Servers, Zeitservers und SMTP-Servers verwendet werden.
Wenn das Netzwerkgerit iiber DHCP arbeitet, wird die IP-Adresse
des DNS-Servers automatisch durch Auswiéhlen der Option Von
DHCP zugewiesen (Es wird moglicherweise je nach dem Modell des
Netzwerkgerits nicht unterstiitzt). Die zugewiesene IP-Adresse wird
bei der nidchsten Verbindung angezeigt.

« Konfiguration FEN: Aktivieren Sie das Feld, um die Funktion
FEN zu verwenden. Bei Auswihlen der Schaltfliche Beenden
wird diese in Nachste umgeschaltet. Durch Klicken auf die
Schaltfliche Nachste konnen Sie die FEN-Einstellungen
konfigurieren. Weitere Informationen iiber das Netzwerkgerit
finden Sie im Benutzerhandbuch.

Konfiguration aus der Ferne

Sie konnen die IP-Adresse eines Netzwerkgerits dndern. Weitere
Informationen iiber das Netzwerkgerit finden Sie im Benutzerhandbuch.
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WebGuard

Mit dem Web-Browser-Programm kénnen Sie Livevideobilder von
dem Netzwerkgerét iberwachen. Es wird moglicherweise je nach dem
Modell des Netzwerkgeréts nicht unterstiitzt. Im Benutzerhandbuch
des Netzwerkgeritfinden Sie weitere Informationen.

Konfigurationsdatei anwenden

Sie konnen die Einstellungen eines Netzwerkgerits, die in dem
Dateiformat .dat gespeichert sind, auf mehr als ein Netzwerkgerét
anwenden. Wihlen Sie das Netzwerkgerit aus, um die gespeicherten
Einstellungen aus dem Hauptbildschirm anzuwenden und wéhlen Sie
Konfigurationsdatei anwenden aus dem Konfigurationsmeni.

Hietwerkkonfiguration sinschiisBen

ot sumatin..
o] poorecn ]

* Netzwerkkonfiguration einschlieRen: Sie kénnen auswéhlen, ob
die Netzwerkeinstellungen (auer den FEN-Einstellungen)
eingeschlossen werden, wenn die Einstellungen angewendet werden.
Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie
in dem Menii Konfiguration aus der Ferne — Netzwerk.

+ Datei auswahlen: Klicken Sie auf die Schaltfldche und wihlen
Sie die gewiinschte Konfigurationsdatei zur Anwendung auf
ausgewihlte Netzwerkgeréte aus. Wenn Sie auf die Schaltfliche OK
klicken, wird die nachste Konfigurationsdatei angezeigt.

([ scien

s
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Eine Liste mit ausgewdhlten Netzwerkgeréten wird angezeigt. Wenn
Sie auf die Schaltfliche Start klicken, werden die Einstellungen auf
die aufgelisteten Netzwerkgerite angewendet. In dem Feld Status
wird das Ergebnis nach Abschluss des Vorgangs als Erfolgreich oder
Fehlgeschlagen angezeigt, und die Fehlerursache wird in dem Feld
Bemerkungenangezeigt.

HINWEIS:

* Die OptionMultiauswahl zum Auswahlen von Netzwerkgeraten ist
fur die Konfiguration vonKonfigurationsdatei anwenden verfugbar.
Die Option Netzwerkkonfiguration einschlie3en ist nicht verfugbar,
wenn mehr als ein Netzwerkgerat ausgewahlt wurde.

* Aktivieren Sie NICHT das Feld Netzwerkkonfiguration einschliel3en,
wenn die Netzwerkeinstellungen der Konfigurationsdatei von einem
anderen Netzwerkgerat verwendet werden, ansonsten wird die
Verbindung zu dem Netzwerkgerat mdglicherweise nicht korrekt
hergestellt.

Konfigurationsdatei erstellen

Sie kdnnen eine Konfigurationsdatei mit den aktuellen
Netzwerkeinstellungen erstellen und diese in dem Dateiformat .dat
speichern. Wéhlen Sie zunm Erstellen einer Konfigurationsdatei aus
dem Hauptbildschirm Netzwerkgeréte und aus dem
Konfigurationsmenti Konfigurationsdatei erstellen aus. Wenn der
Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zur Bezeichnung des Ordnerpfads
aufgefordert werden, wihlen Sie den Ordner zum Speichern der
Konfigurationsdatei aus.

o
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Eine Liste mit ausgewdahlten Netzwerkgerédten wird angezeigt. Klicken
Sie auf die Schaltfliche Start und die aktuellen Einstellungen der
aufgelisteten Netzwerkgerite werden als .dat-Dateien gespeichert,
die nach dem Namen und der MAC-Adresse der entsprechenden
Netzwerkgeréte in dem ausgewahlten Ordner benannt werden. In dem
Feld Status wird das Ergebnis nach Abschluss des Vorgangs als
Erfolgreich oder Fehlgeschlagen angezeigt und die Fehlerursache
wird in dem Feld Bemerkungen angezeigt.

Sie kdnnen priifen, ob das Alarm-Ein- oder Alarm-Aus-Gerét korrekt
funktioniert und die Netzwerkbandbreite unter diesen Bedingungen
testen. Wéhlen Sie ein Netzwerk aus und klicken Sie auf dem
Hauptbildschirm auf die Schaltflache Test . Das Testmenii wird
angezeigt.

{£) INIT - Integrated Network Installation Tool

£ 2 Nachschlagen ~ |3 Setup

Multi-Auswahl

Test Netzwerkbandbreite
Mo Name Modell

< | L Test | [©) meset

Test Alarm-Ein/Aus

C

HINWEIS: Die Funktion wird méglicherweise je nach dem Modell des
Netzwerkgerats nicht unterstutzt.

Test Alarm Ein/Aus

Priifen Sie zuerst, ob die Alarm-Ein- oder Alarm-Aus-Gerite korrekt
mit dem Netzwerk verbunden sind.

Test Alarm-£in/Aus

« Alarm-Ein: Auswéhlen um zu testen,
ob das Alarm-Ein-Gerit korrekt
funktioniert. Wahlen Sie den korrekten
Alarm-Ein-Typen und Kanal. Klicken
Sie auf die Schaltfldche Start und 16sen
Sie dann innerhalb von 5 Sekunden
das verbundene Alarm-Ein-Gerét aus.
Das System zeigt an, ob die Alarm-
Ein-Erkennung erfolgreich war.

» Alarm-Aus: Auswihlen um zu testen, ob das Alarm-Ein-Gerét korrekt
funktioniert. Klicken Sie auf die Schaltfliche Start. Der Alarm-Aus
wird fiir 3 Sekunden aktiviert, wenn das Gerat korrekt funktioniert.

o famaingang Aarmausgabe
e [0
wo. [1

NC (Ruhekontakt) oder NO (SchiieBkontakt)
auswahien.

Test Netzwerkbandbreite

Sie kdnnen priifen, ob die Bildiibertragung an die entfernten
Standorte mit den angegebenen Einstellungen mit der aktuellen
Netzwerkbandbreite verfiigbar ist.

zverdsandbrete

stopp

e Ha64 1920%1080
13 Ha6 1920%1080
e Haes 19200080
e Ha64 1920x1080
e H264 1920¥1080
13 Ha6 1920%1080
e Haes 19201080

Test Netzwerkbandbreite: Konfigurieren Sie die Bedingungen der
zu testenden Bildiibertragung und klicken Sie auf die Schaltfliche

Start. Das Programm fiihrt einen Test der Netzwerkbandbreite durch,
wenn Bilder mit den aktuellen Einstellungen iibertragen werden. Die
Schaltfliche wechselt zu Stop, und die Testergebnisse werden in dem

Feld Bandbreite als Ausreichend oder Nicht ausreichend angezeigt.
Wenn Sie auf die Schaltfliche Stop klicken, wird der Test angehalten.

HINWEIS:

* Gleichzeitige Verbindungen zu dem Netzwerk wahrend der
Bildubertragung flihren méglicherweise zu einer Verringerung der
Bildfrequenz, und das Ergebnis der Bildubertragung unterscheidet
sich mdglicherweise von dem Testergebnis.

* Das Netzwerkgerat wird wahrend der Durchfiihrung eines
Bandbreitentests des Netzwerks von anderen Netzwerkverbindungen
getrennt.

* Verwenden Sie auf lhrem Computer KEINE andere
Netzwerkverbindungen, wahrend ein Bandbreitentest des Netzwerks
durchgefiihrt wird, ansonsten konnte der Test unterbrochen werden.

Sie konnen Netzwerkgerite neu starten oder die Einstellungen der
Netzwerkgerite zuriicksetzen. Wéhlen Sie die Netzwerkgeréte aus, die
Sie zuriicksetzen mochten, und klicken Sie auf dem Hauptbildschirm
auf die Schaltfliche Zuriicksetzen [@). Das Menii Zuriicksetzen wird
angezeigt.

o 5 [
= | [0] Reset | W mansgement ~
rsion (HV/SW) -

v [V rest

dell P Address Werkeinstellungen

Soft Reset

Sie konnen die Netzwerkgerdte neu starten. Wéhlen Sie Netzwerkgeréte
aus und klicken Sie in dem Menii Zuriicksetzen auf Soft Reset.

Sof Reset
[ 7]
Schleten

Begm

Name. P Address MAC Adresse staus Xommentare

Eine Liste mit ausgewéhlten Netzwerkgeriten wird angezeigt. Wenn
Sie auf die Schaltflache Start klicken, startet der Soft Reset-Prozess
fiir die aufgelisteten Netzwerkgerite. In dem Feld Status wird das
Ergebnis nach Abschluss des Vorgangs als Erfolgreich oder
Fehlgeschlagen angezeigt und die Fehlerursache wird in dem Feld
Bemerkungen angezeigt.

Werkseinstellungen

Sie konnen alle Einstellungen auf die werkseitigen
Standardeinstellungen zuriicksetzen. Wahlen Sie Netzwerkgeréte aus
und klicken Sie in dem Menii Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen.

e iy Klicken Sie auf die Schaltfliche OK.
S oy Sie konnen auswahlen, ob die
feipirikoniguraton enachielen Netzwerkeinstellungen eingeschlossen
—r— werden, wenn das Zuriicksetzen auf die

Werkseinstellungen durchgefiihrt
wurde. Weitere Informationen zu den
Netzwerkeinstellungen finden Sie in dem
Menti Konfiguration aus der Ferne —
Netzwerk.
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Eine Liste mit ausgewéhlten Netzwerkgeriten wird angezeigt. Wenn
Sie auf die SchaltflicheStart klicken, wird das Zuriicksetzen auf die
Werkseinstellungen der aufgelisteten Netzwerkgeréte gestartet. In dem
Feld Status wird das Ergebnis nach Abschluss des Vorgangs als
Erfolgreich oder Fehlgeschlagen angezeigt und die Fehlerursache
wird in dem Feld Bemerkungen angezeigt. Die Netzwerkgerite
werden nach dem Abschluss des Zuriicksetzens auf die
Werkseinstellungen neu gestartet.

ACHTUNG: Bei Durchfiihrung des Zuriicksetzens auf die
Werkseinstellungen gehen samtliche von lhnen
vorgenommenen Einstellungen verloren.

Management

Sie konnen Netzwerkgerite aktualisieren oder deren System- oder
Ereignisprotokolle anzeigen. Wahlen Sie die Netzwerkgerite aus, die
Sie verwalten mochten, und klicken Sie auf in dem Hauptbildschirm
auf die Schaltfliche Management ¥§. Das Menii Management wird
angezeigt.

=NEEN X

- \L/“ Management |
Upgrade
Systemprotokoll
Ereignisprotokoll J

HINWEIS: Die Funktion Ereignisprotokoll wird mdglicherweise je nach
dem Modell des Netzwerkgerats nicht unterstitzt.

v (Y Test

- [D Reset

odell IP Address MAC-Adresse

Aktualisierung

Sie kénnen die Einstellungen der Netzwerkgeratesoftware aktualisieren.
Waihlen Sie Netzwerkgerate aus und klicken Sie in dem Management-
Menii auf Upgrade.

Upgrade [

ok Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Datei auswahlen und wihlen Sie die

gewiinschte Aktualisierungsdatei aus. Klicken Sie auf die Schaltflédche
OK.

Eine Liste mit ausgewéhlten Netzwerkgeriten wird angezeigt. Wenn
Sie auf die SchaltflacheStart klicken, wird die Software der aufgelisteten
Netzwerkgerite aktualisiert. In dem Feld Status wird das Ergebnis
nach Abschluss des Vorgangs als Erfolgreich oder Fehlgeschlagen
angezeigt und die Fehlerursache wird in dem Feld Bemerkungen
angezeigt. Die Netzwerkgerédte werden nach dem Abschluss der
Aktualisierung neu gestartet.

Sie konnen die Software auf dem Netzwerkgerit bei enigen Modellen
auch aktualisieren, indem Sie ein USB-Speicherlaufwerk verwenden.
Weitere Informationen zu dem Netzwerkgerét finden Sie in dem
Benutzerhandbuch.
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VORSICHT:

« Andern SIE NICHT die Aktualisierungsdatei, ansonsten
funktioniert das Netzwerkgerat moglicherweise nicht korrekt.

* Trennen Sie wahrend der Aktualisierung des Netzwerkgerats
NICHT das Netzkabel. Dadurch kénnen die Netzwerkgerate
moglicherweise beschadigt werden.

Systemprotokoll / Ereignisprotokoll

Sie kdnnen das System- oder Ereignisprotokoll eines Netzwerkgerits
anzeigen. Wihlen Sie das Netzwerkgerit aus und klicken Sie in dem
Menii Management auf Systemprotokoll oder Ereignisprotokoll.
)

N Erelgnis Daturn/Zeit

Schiiegen

* Von: Klicken Sie darauf, um die Startzeit der Suche festzulegen.
Wenn Sie Erstes ausgewihlt haben, wird ab dem ersten Protokoll
gesucht.

* Bis: Klicken Sie zum Festlegen der Endzeit der Suche. Wenn Sie
Letztes ausgewihlt haben, wird ab dem letzten Protokoll gesucht.

* Suchen: Klicken Sie darauf, um Protokolleintrdge innerhalb des
ausgewdhlten Zeitraums anzuzeigen. Pro Seite kénnen maximal
100 Protokolle angezeigt werden.

» Drucken: Klicken Sie darauf, um die Protokollinformation
auszudrucken.

« Speichern: Klicken Sie darauf, um die Protokollinformation auf dem
Bildschirm als Textdatei zu speichern. Systemprotokollinformationen
konnen auch als verschliisselte HTML-Datei (.html) gespeichert
werden, die zur Ansicht ein Kennwort erfordert.

« Schaltflache bewegen: Klicken Sie auf die Schaltfliche oder
(*J, um sich zur nichsten bzw. vorherigen Seite zu bewegen.

« Schlief3en: Klicken Sie darauf, um den Protokollbildschirm zu
schlieen.
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